
LICHTQUALITÄT

Vollspektrum (bis zu CRI 98)
2700K, 3000K, 4000K
TWL (2700K-6500K)

EFFIZIENZ

bis zu 84 lm/W

ABSTRAHLWINKEL

20°, 30°, 50°

ANSTEUERUNG

Schaltbar, DALI 

DECKENAUSSCHNITT

95mm 

EINBAUTIEFE VARIIERT JE TYPE

IP = 93mm
Kardanisch = 115mm
Starr = 122mm
Verlängerungsschute + 23mm LTS-LIGHT.COM/ILVY

FARBEN

MEHR INFORMATIONEN

Lichteinheit 
(inkl. Kühlkörper)

Reflektor inkl. Reflektorhalter

Optionale 
Verlängerungsschute

IP Variante schwenkbare Variantestarre Variante

Konus

MADE IN TETTNANG

Mit dem neuen Deckenstrahler geht click and  
light nahezu werkzeuglos. Ilvy kann Vollspektrum  
und höchste Effizienz. Ein Licht für Generationen,  
das Komponenten einspart, Atmosphäre schafft  
und wertvolle Ressourcen schont. Mit Qualität für  
die Zukunft gedacht: Ilvy by LTS.

low energy
full power

Einbaurahmen

TECHNISCHE DETAILS
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servus ilvy


